
Innowacja to prosty pomysł.

Nowa seria zaworów zaprojektowana przez Giacomini 

zapewnia dłuższe działanie i wydajność 

systemów HVAC, gwarantując jednocześnie większą 

wszechstronność oraz łatwość instalacji, czyszczenia i 

konserwacji.

Automatyczne odpowietrzniki R88E i R89  
z wbudowanym filtrem i regulowanym 
odpowietrznikiem

KONSERWACJA SYSTEMU, 
NAWET GDY JEST AKTYWNY
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R586HPI R586R - R586SEP 

R88EI

 Zapoznaj się z polecanymi produktami

R145XCR146CK R148HP R74M

Podwyższona wydajność odpowietrzania 

Kompaktowe wymiary

Nasadka higroskopijna

Zwiększona wszechstronność dzięki 
regulowanemu odpowietrznikowi 360°

 Dlaczego warto wybrać odpowietrznik Giacomini?
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R701F

Możliwość inspekcji ułatwia 
konserwację, nawet gdy system 
jest aktywny

Odpowietrznik zabezpieczony 
wyjmowanym filtrem do czyszczenia

R280KC

OBEJRZYJ FILM

	Automatyczne odpowietrzniki R88E i R89 
z możliwością przeglądu, zintegrowanym 
filtrem i regulowanym odpowietrznikiem

Nowe automatyczne odpowietrzniki R88E i R89 firmy Giacomini 

gwarantują najwyższą wydajność systemów HVAC, oferując 

jednocześnie uproszczoną instalację. Wyposażone w funkcję 

automatycznego odpowietrzania, eliminują powietrze z 

obwodów hydraulicznych bez konieczności ręcznych interwencji, 

jednocześnie zwiększając wydajność systemu i wydłużając 

jego żywotność. Regulowany odpowietrznik - poziomy w 

modelach R88E i pionowy w modelach R89 - zapewnia 

najwyższą wszechstronność w każdym układzie, a zaślepka z 

higroskopijnymi uszczelkami zapobiega wyciekom wody. 

Odporność na glikol do 50%. Zintegrowany filtr utrzymuje 

prawidłowe działanie urządzenia.

Zintegrowany zawór odcinający umożliwia szybkie i łatwe 

serwisowanie systemu, nawet gdy jest on aktywny. Seria R89 

wzbogaca również gamę produktów o ulepszone odpowietrzanie.

 Wymiary (mm)

R89

Ze zintegrowanym zaworem stopowym

KOD PRODUKTU A B C D

R89Y002 GZ 3/8” 57 91 26

R89Y003 GZ 1/2” 57 91 26

Bez zintegrowanego zaworu stopowego

KOD PRODUKTU A B C

R89Y012 GZ 3/8” 57 91

R89Y013 GZ 1/2” 57 91

R89Y014 GZ 3/4” 57 93

R89Y015 GZ 1” 57 93

R89Y012
R89Y013
R89Y014
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R89Y002
R89Y003
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R88EI
Z oddzielnym zaworem stopowym

KOD PRODUKTU A B C D E

R88EIY002 GZ 3/8” 59 64 25 48

R88EIY003 R 1/2” 59 64 25 48

R88EIY002 
R88EIY003

 Sprawdź dostępność u
przedstawiciela handlowego


